


Con el AP de Canopy Advantage, las redes pueden disenarse
para hacer que el caudal de transferencia satisfaga la demanda

de los clientes.

Caudal de transferencia
agregado de 14 Mbps

Caudal de transferencia
agregado de 7 Mbps

Rango de Velocidad de Actualizable para Latencia | Capacidad de Transmision
visibilidad directa | transmision de pode;ana_dlr agregada
(i nuevas funciones
(LoS) tipico datos o A
AP de Canopy de 5,2y 5,7 GHz 3,2 km (2 millas) 10 Mbps No 20 mseg 6,2 Mbps
AP de Canopy Advantage de 3,2 km (2 millas) 10 Mbps Si 5-7 mseg ~7 Mbps
5,2y 5,7 GHz
Canopy de 5,2y 5,7 GHz 1,6 km (1 milla) 20 Mbps Si 5-7 mseg ~14 Mbps
AP de Advantage con SM de 3,2 km (2 millas) 10 Mbps si 5-7 mseg ~7 Mbps
Advantage
Rango de Velocidad de Actualizable para Latencia | Capacidad de Transmision
visibilidad directa | transmisién de pode:( anadir agregada
iag* nuevas funciones
(LoS) tipico datos b A e

APy SM de Canopy de 2,4 2 km (1,2 millas) 10 Mbps No 20 mseg 6,2 Mbps
GHz a 100 mW
AP de Canopy Advantage de 2 km (1,2 millas) 10 Mbps Si 5-7 mseg 7,0 Mbps
2,4 GHz y SM de Canopy a
100 mW
AP de Canopy Advantage 2 km (1,2 millas) 20 Mbps Si 5-7 mseg 14 Mbps a 1km,
de 2,4 GHz y SM de Canopy 7 Mbps a 2 km
Advantage a 100 mW

* El rendimiento dependeréa de las condiciones especificas
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