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5.4 GHz Advantage SM

Modelo     5450SM

Descrição      SM Advantage 5.4 GHz

Taxa de Sinalização     20 Mbps Máx

Faixa LOS Típica    2 Mi (3.2 km) máx

Throughput agregado efetivo típico   14 Mbps a 1 Mi (1.6 km)

Faixa de freqüência da banda   U-NII 5470-5725 MHz

Largura de canal    20 MHz

Tipo de modulação     BFSK de Alto Índice (Otimizado para eliminação de interferência), Nível FSK 2 e 4 

Criptografia      DES

Latência      5 -7 ms

Relação Portadora / Interferência (C/I)  ~3dB a 10 Mbps, ~10dB a 20 Mbps a -65dBm

Sensibilidade nominal do receptor (dbm típico)  -86 dB

Ganho de antena (dB)    7 dB

EIRP (dB)     Ajustável 

Potência Isotrópica Irradiada Equivalente (EIRP)  Ajustável

Corrente DC (típico)    0.3A a 24VDC = 7.2 W

Largura do feixe da antena   Largura de feixe de antena 3dB, 60 graus. Azimute e Elevação 

Temperatura    -40° C to +55° C (-40° F to +131° F)

Vento     190 km/hr (118 milhas/h)

Dimensões      11.75” Altura x 3.4” Largura x 3.4” Profundidade (29.9 cm Altura x 8.6 cm Largura x 8.6 cm Profundidade)

Peso     0.45 kg (1 lb)

Método de Acesso    Duplexação por divisão de tempo / Acesso múltiplo por divisão de tempo (TDD/TDMA)

Interface     10/100 Base T, dúplex médio/total. Autonegociação de velocidade (cumpre com 802.3)

Protocolos utilizados    IPV4, UDP, TCP, ICMP, Telnet, HTTP, FTP, SNMP

Gerenciamento da rede    HTTP, TELNET, FTP, SNMP Versão 2c

CE     Marcação CE e conforme EN301 893, Implementa DFS e TPC Documentação disponível em 

     http://www. canopywireless.com/doc.php
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